
Parametry i technologia budowy: 
 

• budynki posadowione są na ławach fundamentowych, 

• ściany nośne wykonane z silikatów – Silka TEMPO o klasie 

wytrzymałości 20 kN, 

• ściany działowe z płyt gipsowych Vg-Orth, 

• strop typu filigran, 

• posadzki w mieszkaniach: wylewka betonowa, 

• komfortowa wysokość mieszkań 265 cm, 

• instalacja elektryczna wraz z osprzętem, 

• instalacja telewizyjna, domofonowa, światłowód, 

• na ścianach gładź gipsowa, zagruntowane - przygotowane do 

malowania, 

• okna 3 szybowe, sześciokomorowe profile okienne, rozwieralno-

uchylne, z funkcją stałej mikrowentylacji, kolor z zewnątrz z palety 

RAL 7016 Antracyt, kolor wewnątrz biały, 

• parapety wewnętrzne: PCV, 

• okna na parterze wyposażone w rolety zewnętrzne, na górnych 

kondygnacjach okna przygotowane do montażu rolet, 

• drzwi zewnętrzne do mieszkań – antywłamaniowe, 

• drzwi do budynku – stolarka aluminiowa, 

• ogrzewanie gazowe indywidualne piece dwufunkcyjne – w całym 

mieszkaniu ogrzewanie podłogowe, dodatkowo w łazience grzejnik 

typy „drabinka”, 

• tarasy mieszkań parterowych wykończone kostką brukową typu 

cegiełka w kolorze  grafitowym, 

• tarasy mieszkań na wyższych kondygnacjach wykończone 

kompozytową deską tarasową, 



• prywatne ogródki z trawą, ogrodzeniem i domkami narzędziowymi, 

• do mieszkań na wyższych kondygnacjach przynależą komórki 

lokatorskie, 

• kompletna infrastruktura części wspólnych – zieleń, kostka typu 

cegiełka grafitowa, oświetlenie, mała architektura, plac zabaw, 

• utwardzona droga dojazdowa. 
 


